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FORMULARZ PROPOZYCJI PROJEKTU

Imig i nazwisko
zglaszajacego

Miejsce
zamieszkania

Dane kontaktowe

NAZWA PROJEKTU:

Plac zabaw na skarpie - Moniuszki

KATEGORIA PROJEKTU:

[0 Sport [[] Kultura [] Ekologia [ ] Edukacja [X] Infrastruktura, architektura i urbanistyka

OPIS PROJEKTU, LOKALIZACJA, ZAKRES RZECZOWY, SZACUNKOWA WARTOSC

Opis Projektu: Aby rozbudowact istniejacy plac zabaw o dodatkowe elementy, chcemy postawi€ pomiedzy drzewami na skarpie
dodatkowe elementy zabawowe. Wybrane przez nas urzadzenia speinia wymagania dziewczynek oraz chiopcéw wzbogacajac
zabawy na §wietym powietrzu nowymi pomystami. Dodatkowo pragniemy ustawit elementy sitowni napowietrznej by radzice,
pilnujgcy swoich pociech, mogli aktywnie spedzaé czas na dogladaniu zabaw dziedi. Wybrane przez nas urzadzenia sifowni
pozwola na dost szeroka game Ewiczen. Tak wiec waine by projekt zostal zrealizowany z dokladnie takich elementéw jak

wymienione poniiej.
Lokalizacja: dz. 275/83 przy ul Moniuszki 18, 16 - Zalaczona mapka.

Zakres rzeczowy: Ustawienie na gérze skarpy dwéch podwéjnych elementdw sitowni zewnetrznej oraz kilku dodatkowych
elementéw do zabawy.

Szacunkowa warto$é:

I.p. nazwa urzgdzenia firmy Sun-Plus kod cena netto z montatem |wartoét netto z montatem |wartoét brutto z montatem
1|Domek zabawowy Karoca 4312 5 985.00 z} 5 085.00 2t 7 361.55 2|
2|Samochid 4413 B 265.00 zt 8 295.00 2t 10 202.85 zi
3|tawka rdwnowaznia anakonda 6199 1970.00 zt 1 970.00 zt 2423.10 z1
4|transport T 1.100.00 2zt 1 100.00 zt 1.353.00 21

I.p nazwa urzadzenia firmy TLS Sport kod  |cona netto z montatem |wartodé netto z montaiem |wartodé brutto z montazem
5|TLS Rower/Orbitrek, stup 5 300.00 zi 5.300.00 zt 5 519.00 zi
6|TLS Wyciag Gémy/Wioslarz, stup 10 450.00 zt 10 450.00 zt 6 334.50 21

suma 33 100.00 z4 34 184.00 z1|




UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU

Z placu zabaw korzysta coraz wiecej dzieci. Przychodzg z okolic ulicy Olsztynskiej oraz 3-go Maja. Czesto
przychodza réwniez dzieci z ,,0siedla Kajki” a takie z dalszych cze$ci miasta. W zwigzku z tym jest potrzeba
ustawienia wieksze]j liczby elementéw. Dbajgc o rozwdj naszych dzieci pragniemy by urzadzenia znajdujace sie na
placu zabaw spelnialy wymagania zaréwno chtopcdw jak i dziewczynek. Wybrane przez nas elementy pozwolg na
szerszy wachlarz zabaw dla dzieci.

Rodzice przychodzacy z dzie¢mi na plac zabaw, siedzq na tawkach i obserwujg zabawy dzieci. Zamiast tego bedy
mogli poéwiczyé na urzadzeniach silowni co pozytywnie wplynie na ich zdrowie, oraz da przyktad maluchom, e w
kazde]j wolnej chwili warto zadba¢ o kondycje fizyczna.

UWAGI DO AKTUALNE]J EDYCJI GIZYCKIEGO BUDZETU OBYWATELSKIEGO

PROPOZYCJE DO KOLEJNE] EDYCJI GIZYCKIEGO BUDZETU OBYWATELSKIEGO

ZALACZNIKI, INNE INFORMACJE I DOKUMENTY

1. Lista oparcia projektu {minimum 15 oséb)

N

Mapa ewidencyjna

3. Zdjeaa elementow wykazanych w projekcie

UWAGI:
projekt moize zlozyé wylacznie mieszkaniec Gizycka, ktéry ukodczyt 16 lat,
lista poparcia danego projektu obejmuje minimum 15 o0séb (wylaczoie mieszkancy Gizycka,
ktorzy ukonczyli 16 lat),
e zakres obowigzkowych danych na liScie poparcia to: nazwa projektu, imig, nazwisko, adres, podpis
osoby popierajaceij. ;




Obieb  Gizycko :
G G WYRYS Z APY ZASAONCZES  MAPA NIEAKTUALIZOWANA
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i Rodzaj urzadzena tatwodostepne
Diugosé 1680 mm

| Szerokosé 1300 mm

| Wysokosé 1570 mm
DOMEK ZABAWOWY - KAROCA | Wys. swobodnego upadku 600 mm
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Uwagi ogolne

1. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantowka
o wymiarach 100 mm x 100 mm o zaokraglonych krawedziach). Wszystkie belki
konstrukcyjne posiadaja frez wzdtuzny z kazdej strony. Elementy konstrukcyjne
zakonczone 53 od gory kapturkami z tworzywa.

2. Urzadzenie osadzone w podlozu na stalowych kotwach ocynkowanych,
zabetonowanych w gruncie.

3. Wszystkie elementy drewniane malowane sa natryskowo farbami akrylowymi tworzacymi
elastyczna warstwe z powtoka uv.

4. Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sg natryskowo farbami
akrylowymi tworzacymi elastyczna warstwe z powloka uv.

5. Elementy wykonane z rurek stalowych grubosciennych o srednicy 30 mm malowane
proszkowo w kolorze.

6. Wszystkie Sruby sa ocynkowane i zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

7. Gniazda tacznikow zakryte zaslepkami z tworzywa.

N pLace zaBaw

ul. Katarzyriska 63 box 013 Gruszczyn 62-006 Kobylnica
tel: +48 61897 36 42 biuro@sun-plus.pl www.sun-plus.pl




4312

DOMEK ZABAWOWY - KAROCA
Opis techniczny wchodzacych w skiad elementow
1. Dach i wypetnienie s$cianek bocznych wykonane sa ze sklejki wodoodpornej

grubosci 25 mm.

2. Siedziska wewnatrz i na zewnatrz domku wykonane s3 ze sklejki wodoodpornej grubosci
25 mm.

3. Podest w domku wykonany jest z drewna malowanego farbami akrylowymi.
4. W sciankach domku wyciete sa cztery otwory okienne i dwa wejsciowe.

5. Zewnetrzne scianki karocy ozdobine s3 elementami dekoracyjnymi w kolorze zottym
wykonanymi ze sklejki wodoodpornej grubosci 25 mm: kota i lampy.

N pLace zasaw

ul. Katarzyriska 63 box 013 Gruszczyn 62-006 Kobylnica
tel: +48 61897 36 42 biuro@sun-plus.pl www.sun-plus.pl




Rodzaj urzadzenia tatwodostepne
Dtugosé 2220 mm

Szerokost . 1220 mm
: Wysokosc 1790 mm
SAMOCHOD Y

I Wys. swobodnego upadku 150 mm
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Uwagi 0golne

1. Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantdwka
0 wymiarach 100 mm x 100 mm o zaokraglonych krawedziach). Wszystkie belki
konstrukcyjne posiadaja frez wzdtuzny z kazdej strony. Elementy konstrukcyjne
zakonczone sa od géry kapturkami z tworzywa.

2. Urzadzenie osadzone w podiozu na stalowych kotwach ocynkowanych,
zabetonowanych w gruncie.

3. Wszystkie elementy drewniane malowane s3 natryskowo farbami akrylowymi tworzacymi
elastyczng warstwe z powtoka uv.

4. Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane s3a natryskowo farbami
akrylowymi tworzacymi elastyczna warstwe z powloka uv.

5. Sruby ocynkowane w stupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaélepkami z tworzywa.
6. Gniazda tacznikow zakryte zaslepkami z tworzywsa.
7. Elementy wykonane z rurek stalowych malowane s3 proszkowo w kolorze.

8. Slizg zjezdzalni wykonany jest ze stali nierdzewnej, boki ze sklejki wodoodpornej.

Neb pLace zasaw

ul. Katarzynska 63 box 013 Gruszczyn 62-006 Kobylnica
tel: +48 61 897 36 42 biuro@sun-plus.pl www.sun-plus.pl




4413

SAMOCHOD

Opis techniczny wchodzacych w skiad elementow

1. Dach i wypetnienie Scianek bocznych wykonane sa ze sklejki wodoodporne
grubosci 25 mm.

2. Podest w domku wykanany jest ze sklejki szalunkowe] wodoodpornej grubosci 25 mm.

3. Wewnatrz samochodu znajduje sie potréjne siedzisko z oparciem wykonane ze sklejki
wodoodpornej grubosci 25 mm, kierownica, pedat gazu oraz lewarek zmiany biegdow.

4, Uchwyty i porecz wykonane sa z rurek stalowych malowanych proszkowao.

5. Samochdd z zewnatrz ozdobiony jest elementami dekoracyjnymi wykonanymi ze sklejki
wodoodpornej grubosci 25 mm imitujgcymi kota i reflektory.

6. Pojzd wyposazony jest w podndzki wykonane ze sklejki wodoodpornej grubosci 25 mm,
ktore utatwiajg wchodzenie | wychodzenie z samochodu.

N pLACE zABAW

ul. Katarzynska 63 box 013 Gruszczyn 62-006 Kobylnica
tel: +48 61 897 36 42 biuro@sun-plus.pl www.sun-plus.pl
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1.

N pLace zasaw

ul. Katarzyriska 63 box 013 Gruszczyn 62-006 Kobylnica
tel: +48 61 897 36 42 biuro@sun-plus.pl www.sun-plus.pl

Rodzaj urzadzenia tatwodostepne
Dtugost 2340 mm

tAWKA ROWNOWAZNIA - ANAKONDA

Szerokosé 885 mm
Wysokosc 327 mm
Wys, swobodnego upadku 327 mm
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Charakterystyka urzadzenia

Elementy konstrukcyjne wykonane sa z rurek stalowych grubosciennych o srednicy
30 mm.

Wszystkie elementy wykonane z rurek stalowych malowane sa proszkowo w kolorze.
Siedzisko wykonane z wodoodpornej sklejki grubosci 25 mm.

Wszystkie elementy wykonane ze sklejek malowane sa natryskowo farbami
akrylowymi tworzgacymi elastyczng warstwe z powtoka uv.

Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.

Urzadzenie zabetonowane w gruncie.




